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Introduction  

Bienvenue dans NiceLabel 

NiceLabel propose une gamme de produits logiciels pour l'®tiquetage professionnel qui 

apporte toutes les solutions aux probl¯mes d'impression de code ¨ barres et d'®tiquette 

RFID tant pour les ordinateurs de bureau que pour les entreprises et les mobiles. 

NiceLabel offre une interface facile ¨ utiliser et r®pond ¨ tous les besoins de conception 

et d'impression d'®tiquettes en apportant des solutions ¨ tous les utilisateurs pour toutes 

les industries pharmaceutiques, chimiques, automobiles, la logistique, le d®tail, etc. Les 

principaux produits sont NiceLabel Automation Suite, NiceLabel Pro, NiceLabel Express 

et Pocket NiceLabel. 

On peut utiliser NiceLabel avec les syst¯mes fonctionnant sous Windows 32-bit et 64-bit: 

Windows 2000, Windows XP et Windows Serveur 2003.  

La derni¯re version du logiciel est disponible sur le site www.nicelabel.com sur lequel 

elle peut °tre t®l®charg®e gratuitement.  

  

Contenu du colis 

Avant de d®marrer l'installation de NiceLabel, v®rifier le contenu du colis. Il doit 

comprendre: 

¶ Le CD de NiceLabel 

¶  Le Guide de prise en main rapide 

¶  Une cl® ®lectronique ou une cl® logicielle sur une ®tiquette (dans certaines 

®ditions) 

Si l'un de ces articles manque, contacter votre distributeur imm®diatement. 

Présentation de l'aide 

Pr®sentation de l'Aide 

Le guide de prise en main de NiceLabel est con­u pour vous aider ¨ cr®er et imprimer 

rapidement vos ®tiquettes. 

Ce guide utilisateur contient les sections suivantes: 



Introduction 
  
  

 

  

12 

Guide D'utilisateur NiceLabel Pro 

 

Introduct ion: Ce chapitre pr®sente le logiciel NiceLabel. 

Installation et Activation:  Comment installer et activer le logiciel d'®tiquetage. 

Param®trer NiceLabel: Comment param®trer et personnaliser le logiciel en fonction de 

vos besoins. 

Conception d'®tiquettes: Comment cr®er des ®tiquettes. On peut se r®f®rer 

r®guli¯rement ¨ ce chapitre au cours de la conception d'®tiquette pour se familiariser avec 

les commandes. 

Impression et Aper­u des ®tiquettes: Comment afficher les ®tiquettes avant impression 

puis les imprimer. 

Int®gration et Connectivit®: Ce chapitre d®crit comment int®grer ais®ment le logiciel 

d'®tiquetage dans des applications personnalis®es, ainsi que les m®thodes de connectivit® 

disponibles pour int®grer l'®tiquetage au syst¯me existant sans modifier les applications 

d®j¨ install®es. 

R®f®rence de l'Interface : Ce chapitre d®crit, d®taille et explique toutes les commandes 

utilis®es dans ce logiciel. 

Support technique: Contacter le support technique. 

Limites du logiciel  

Toutes les caract®ristiques pr®sent®es dans ce guide sont disponibles dans l'®dition 

NiceLabel Automation Suite. Certaines ne sont pas disponibles dans les ®ditions de 

NiceLabel Pro ou de NiceLabel Express. Dans ce cas les paragraphes sont pr®c®d®s des 

ic¹nes d'information. 

Conventions typogr aphiques  

Les mots ®crits en gras font r®f®rence ¨ des noms de menus, de touches ou autres 

®l®ments cliquables tels que le bouton OK . 

Les mots ®crits en italique se rapportent ¨ des options et des actions de confirmation, 

telles que Lire seulement ou ¨ des emplacements tels que Dossier. 

Les textes entre guillemets se rapportent ¨ des touches du clavier telles que <Entrer>. 

Les variables sont mises entre parenth¯ses: [variable]. 

Présentation des produits 

NiceLabel Automation Suite  

Solution logicielle compl¯te de conception et d'impression d'®tiquettes. De nombreuses 

options de cr®ation de formulaires de saisie, de connectivit® et d'int®gration 
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d'applications, permettent de r®aliser facilement un syst¯me d'impression d'®tiquettes 

avec codes ¨ barres dans n'importe quel environnement. 

NiceLabel Automation Suite fournit des possibilit®s d'impression d'®tiquettes interactives. 

Il permet d'int®grer l'impression d'®tiquettes ¨ des applications existantes (ActiveX), et 

d'int®grer sans programmation l'impression d'®tiquettes ¨ des syst¯mes existants 

(NiceWatch). 

NiceLabel Automation Suite comprend les modules suivants: 

¶ NiceLabel Pro: Principale application pour la conception et l'impression 

d'®tiquettes. 

¶ NiceForm: Permet de cr®er vos propres applications sans comp®tence de 

programmation. 

¶ NiceWatch: Solution d'int®gration pour automatiser le syst¯me d'impression 

d'®tiquettes en entreprise. 

¶ NiceMemMaster:T®l®charge les polices et graphiques dans une carte m®moire 

pour optimiser l'impression d'®tiquettes. 

¶ NiceData: Permet de g®rer vos bases de donn®es. 

¶ NicePrint:  Imprime vos ®tiquettes ¨ partir d'une application simple ¨ utiliser. 

NiceLabel Automation Suite est aussi disponible en ®dition Print Only r®serv®e ¨ 

l'impression. 

Les Editions NiceLabel Automation Suite, Pro, Express et Pocket NiceLabel fonctionnent 

avec les syst¯mes d'exploitations 32-bit et 64-bit de Windows: Windows 2000, Windows 

XP et Windows Server 2003.  

Pour plus de d®tails se r®f®rer au Guide utilisateur NiceLabel qui se trouve sur le CD 

d'installation de NiceLabelStandard Series ou aux Guides utilisateurs et Manuels des 

produits qui sont sur le site :www.nicelabel.com. 

NiceLabel WebSDK  

NiceLabel WebSDK est la solution d'impression d'®tiquettes pour les applications Web. 

Semblable ¨ l' NiceLabel SDK il a ®t® d®velopp® pour les ®diteurs de logiciels qui veulent 

int®grer l'impression d'®tiquettes dans leurs applications Web. 

NiceLabel Pro  

Logiciel complet con­u pour l'®tiquetage professionnel, comprenant des possibilit®s 

d'int®gration d'applications et l'acc¯s aux bases de donn®es. Un large ®ventail d'options en 

fait un outil parfait, d'utilisation facile, pour tout probl¯me d'®tiquetage. 

NiceLabel Pro comprend les modules suivants: 

¶ NiceLabel Pro: Application principale pour cr®ation et impression d'®tiquettes. 
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¶ NiceMemMaster: T®l®charge des polices et graphiques sur la carte m®moire de 

l'ordinateur pour optimiser l'impression d'®tiquettes. 

¶ NiceData: G¯re vos bases de donn®es. 

  

NiceLabel Pro est disponible aussi en ®dition Print Only. 

NiceLabel Express  

Logiciel orient® "Assistants". Il r®pond aux besoins ®l®mentaires d'impression d'®tiquettes 

avec codes ¨ barres. Logiciel d'entr®e de gamme, il inclut de nombreuses fonctions de 

conception des versions professionnelles mais avec une interface utilisateur simplifi®e. 

NiceLabel Pocket PC Designer  

NiceLabel Pocket PC Designer permet de concevoir sur l'ordinateur de bureau des 

®tiquettes pour des terminaux mobiles sous WindowsÈ CE. Apr¯s avoir dessin® les 

documents n®cessaires sur le PC, ils sont synchronis®s avec le Pocket PC et peuvent °tre 

imprim®s ¨ partir du Pocket PC. 

Pocket NiceLabel  

Pocket NiceLabel est un programme pour WindowsÈCE qui permet d'imprimer ¨ partir 

d'un terminal mobile sous WindowsÈCE.  

NiceLabel Pro Print Only  

NiceLabel Pro Print Only permet d'imprimer des ®tiquettes pr® dessin®es mais on ne peut 

pas l'utiliser pour concevoir des ®tiquettes ou modifier des ®tiquettes existantes. Les 

param¯tres avanc®s pour modification d'®tiquettes ne sont pas disponibles. 

NiceLabel SDK  

NiceLabel SDK est une ®dition avec int®grateur Active X. NiceLabel SDK permet 

d'int®grer les fonctionnalit®s d'®tiquetage de NiceLabel dans des syst¯mes d'information 

ou dans des applications existantes. 

Les produits NiceLabel  

NiceLabel propose une gamme de produits logiciels pour l'®tiquetage professionnel qui 

apporte toutes les solutions aux probl¯mes d'impression de code ¨ barres et d'®tiquette 

RFID tant pour les ordinateurs de bureau que pour les entreprises et les mobiles. 

NiceLabel offre une interface facile ¨ utiliser et r®pond ¨ tous les besoins de conception 

et d'impression d'®tiquettes en apportant des solutions ¨ tous les utilisateurs pour toutes 

les industries pharmaceutiques, chimiques, automobiles,et autres industries. 

La gamme des produits NiceLabel est compos®e de trois parties: 
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¶ Standard series (Suite, Network, Pro, Express, Pocket NiceLabel, Pocket PC 

Designer) 

¶ C'est la gamme la plus compl¯te des logiciels d'®tiquetage "standard" 

¶ Facile ¨ utiliser mais offrant des fonctionnalit®s puissantes attendues par les 
concepteurs d'®tiquettes complexes 

¶ Un argument de vente unique: NiceForm, NiceWatch & Pocket NiceLabel 

¶  Un contr¹le strict du processus d'impression - NicePrintQueue & pilotes 

bidirectionnels, fonction r®impression 

¶ Enterprise series (Produits pour entreprises et requ°tes d'impression complexes) 

¶ NiceLabel Print Center 

¶ NiceWatch Enterprise 

¶ Developer series (Solution d'Int®gration pour ®diteur de logiciels - "print engine") 

¶ NiceLabel SDK 

¶ NiceLabel WebSDK 

NiceLabel Automation Suite Print Only  

NiceLabel Automation Suite Print Only permet d'imprimer des ®tiquettes pr® dessin®es, 

d'utiliser des formulaires pr® con­us et d'imprimer automatiquement avec des 

d®clencheurs d'actions pr®par®s ¨ l'avance. Il ne permet pas de concevoir et modifier les 

®tiquettes, formulaires et d®clencheurs d'actions. Les param¯tres avanc®s pour 

modification d'®tiquettes ne sont pas disponibles. 

NiceLabel Print Center  

NiceLabel Print Center est une solution d'®tiquetage pour entreprise sur poste de travail 

avec contr¹le centralis® des clients NiceLabel dans un environnement r®seau. Solution 

d'entreprise pour l'impression d'®tiquettes ¨ partir de postes de travail disposant de 

NiceLabel Automation Suite et la gestion par un syst¯me centralis®.  

NiceLabel Print Center permet de: 

¶ Impression centralis®e et journal des ®v®nements. 

¶ Contr¹le centralis® des imprimantes et des files d'attente (travaux d'impression). 

¶ Journal centralis® des actions ex®cut®es par NiceWatch. 

¶ Emission d'alertes via email, NetSend, Instant Messenger, flux RSS, SMS ou 

t®l®avertisseur. 

¶ Concession de licences pour les clients NiceLabel. 

NiceLabel Print Center est compos® de deux ®l®ments: 

¶ NiceLabelEnterprise Print Manager, install® sur le serveur, 

¶ NiceLabel Automation Suite, install® sur les ordinateurs client. 

L'Edition NiceLabel Print Center est utilisable avec Windows 2000 32-bit et 64-bit et 

Windows 2003 server. 
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NiceWatch Enterprise  

Solution d'entreprise pour int®gration centralis®e d'impression d'®tiquettes qui permet 

d'int®grer le processus d'impression d'®tiquettes dans des produits tels que Les syst¯mes 

de Planning des Ressources Planning (ERP), les Syst¯mes de gestion d'entrep¹ts (WMS) 

et autres. 

NiceWatch Enterprise apporte: 

¶  Une technologie d'impression Multi-thread qui assure une ex®cution rapide et sans 

faute m°me dans les environnements les plus exigeants (avec impression ¨ haut 

d®bits et nombreuses requ°tes simultan®es).  

¶ Un administration ¨ distance permettant d'afficher la liste des d®clencheurs, de les 
d®marrer ou de les arr°ter. 

¶ Un journal centralis® des actions ex®cut®es. 

NiceWatch Enterprise comporte les modules suivants: 

¶ NiceWatch Server 

¶ Enterprise Print Manager (EPM) 

NiceWatch Enterprise inclut aussi une licence NiceLabel Pro. On l'utilisera pour la 

conception des ®tiquettes. 

L'®dition NiceWatch Server est utilisable avec Windows 2000 32-bit et 64-bit et 

Windows 2003 server. 
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Installation et Activation  

Configuration Système 

NiceLabel Automation Suite Network  

Pour d®marrer une Edition Network il faut disposer de tous les ®l®ments suivants: 

¶ Tout de ce qui est n®cessaire pour une ®dition monoposte de NiceLabel . 

¶ Une carte r®seau sur chaque poste de travail. 

¶ Un ordinateur qui servira de serveur pour NiceLabel. Un syst¯me de Serveur 
permettant de partager des fichiers avec le syst¯me WindowsÈ (tous les 

WindowsÈ, UNIX ou Netware).. 

¶ Chaque client doit avoir les pleins droits d'acc¯s (lire, ®crire, supprimer) sur le 
dossier syst¯me de NiceLabel dans le serveur. 

¶ R®seau local (LAN). 

Note: 

L'Edition NiceLabel Automation Suite Network ne peut pas fonctionner en WAN ou par 

Internet. Le serveur et le client doivent °tre install®s sur le m°me LAN. 

NiceLabel Edition monoposte  

Pour ex®cuter le programme il faut disposer au moins de: 

¶ Un ordinateur de bureau compatible comportant au moins 128MB de RAM. 

¶ Un des syst¯mes 32-bit ou 64 bits de WindowsÈ : Microsoft WindowsÈ 2000, XP, 

2003, Vista, 2008 et 7. 

¶ Un disque dur avec 160 ¨ 550 MB d'espace disponible suivant les options ¨ 
installer. 

¶  Un lecteur de CD-ROM. 

¶ Les pilotes de Bases de donn®es OLE DB. S'ils ne sont pas pr®sents sur votre 
syst¯me, le programme d'installation demandera de les installer. 

¶ Les droits d'Administrateur pour installer en local sur l'ordinateur. 

Edition Pocket NiceLabel  

Pour travailler avec Pocket NiceLabel, il faut disposer de: 

A) Un PC de bureau pour concevoir les ®tiquettes et les formulaires avec l'un des 

syst¯mes d'exploitation Windows suivants: 

¶ Windows 2000 Professional avec Service Pack 1 ou plus 

¶ Windows XP 
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¶ Windows Server 2003 

¶ Windows Vista 

¶ Windows Server 2008 

¶ Windows 7 

B) Un p®riph®rique mobile Windows disposant de : 

¶  ActiveSync Version 4.0 ou plus install®e 

¶ Un des syst¯mes d'exploitation Windows suivants: 

¶ Pocket PC 2003 

¶ PocketPC 2003 SE 

¶ Windows CE 4.2 (CF SP 1) 

¶ Windows CE 5.0 

¶ Windows Mobile 2005 

Installation du logiciel 

Installation du logiciel  

D¯s l'insertion du CD de NiceLabel dans le lecteur, le programme d'installation 

/d®monstration se lance automatiquement. On peut parcourir le r®pertoire du CD, 

regarder les brochures et la documentation technique, les fichiers d'exemples et les autres 

documents. 

Note: 

Avec Windows 2000, XP , 2003, Vista, 2008 ou 7, il faut se connecter avec les droits 

d'administrateur pour r®aliser l'installation. 

  

Ex®cuter le SETUP.EXE 

Utiliser l'assistant d'installation pour installer NiceLabel sur votre ordinateur, et proc®der 

ainsi qu'il suit: 

1.  Ins®rer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM, une fen°tre d'installation s'ouvre 

automatiquement. 

Note: 

Si l'assistant d'installation ne d®marre pas automatiquement, rechercher le r®pertoire 

principal sur le CD de NiceLabel et double-cliquer sur le fichier START.EXE. 

2. Cliquer sur Installer. Une nouvelle fen°tre s'ouvre montrant toutes les ®ditions de 
NiceLabel. 

3.  Cliquer sur le logiciel de NiceLabel ¨ installer. Suivre les instructions. 
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Note: 

Attention ¨ s®lectionner dans l'assistant la bonne ®dition ¨ installer. L'assistant est le 

m°me pour toutes les ®ditions de NiceLabel. 

Fermer toutes les applications  

Pour installer correctement et compl¯tement le logiciel de NiceLabel, fermer toutes les 

applications en cours avant de d®marrer NiceLabel. 

D®finir les options d'installation  

On peut d®terminer les composants ¨ installer pour l'®dition NiceLabel choisie. On 

dispose de trois types d'installation diff®rents: 

¶ Installation compl¯te - installe tous les composants NiceLabel dans toutes les 

langues disponibles. 

¶  Installation compacte - installe seulement le groupe de composants n®cessaires 

pour que l'application NiceLabel fonctionne correctement. Les fichiers d'aides et 

d'exemples ne sont pas install®s. 

¶ Installation personnalis®e ï permet d'installer uniquement les composantes 

choisies. 

Pour continuer l'installation: 

1. Cliquer sur Suivant. 

2. Sp®cifier le groupe de programmes que vous utilisez pour NiceLabel. 

3. Sp®cifier si les raccourcis de NiceLabel doivent °tre cr®®s sur le bureau ou dans la 
barre de lancement rapide. 

4. Cliquer sur le bouton Installer  pour terminer l'installation. 

5. Le menu de d®marrage de Windows comportera un nouveau groupe de 
programmes pour NiceLabel avec tous les raccourcis pour les applications de 

NiceLabel. 

Installation du pilote d'imprimante  

Installation du pilote d'imprimante  

On peut utiliser NiceLabel pour concevoir et imprimer des ®tiquettes sur des imprimantes 

de bureau standards (laser, jet d'encre ou matrix) ou sur des imprimantes pour ®tiquettes 

professionnelles (Imprimantes thermiques). S'il s'agit d'une imprimante thermique, il faut 

installer le pilote d'imprimante appropri® avant de pouvoir imprimer les ®tiquettes. Les 

pilotes NiceDriver pour la plupart des marques d'imprimantes ¨ transfert thermique se 

trouvent sur le CD NiceLabel et sur le site Web de NiceLabel. 

Il y a trois mani¯res d'installer un pilote NiceDriver pour une imprimante thermique: 

¶ En m°me temps qu'on installe le logiciel NiceLabel.  
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¶ En utilisant l'assistant d'Installation d'imprimante. 

¶ En utilisant l'assistant Windows pour Ajout d'imprimante. 

Installation group®e avec celle du logiciel de NiceLabel 

Pour continuer l'installation du pilote NiceDriver quand l'installation de NiceLabel est 

termin®e: 

1. S®lectionner l'option d'installation d'un pilote d'imprimante. 

2. Cliquer sur Terminer . 

 

Installation du pilote d'imprimante apr¯s installation de NiceLabel 

3. L'assistant d'Installation d'imprimante s'ouvre. 

4. S®lectionner une imprimante dans la liste. Cliquer sur Suivant. 

5.  S®lectionner le port sur lequel l'imprimante est connect®e et cliquer sur Terminer . 

Note: 

Ce type d'installation n'est disponible que lors de l'installation ¨ partir du CD de 

NiceLabel. 
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Installer l'imprimante en utilisant l'Assistant  

1. Ins®rer le CD de NiceLabel dans le lecteur de CD-ROM. L'installation principale de 

l'application va d®marrer automatiquement. Sinon d®marrer l'explorateur Windows, 

rechercher le CD et double cliquer sur le fichier START.EXE. 

2. Cliquer sur Installation. La fen°tre montrant toutes les ®ditions de NiceLabel va 

s'ouvrir. 

3. Cliquer sur NiceDrivers. L'assistant d'installation des imprimantes va d®marrer. 

4. S®lectionner l'imprimante qui convient dans la liste. Cliquer sur Suivant. 

 

S®lection de l'imprimante thermique 

5. S®lectionner le port sur lequel l'imprimante est connect®e et cliquer sur Terminer. 

Note: 

Si vous avez t®l®charg® l'installation des pilotes NiceDriver depuis le site Web de 

NiceLabel, ex®cutez le fichier .EXE t®l®charg® et suivez les ®tapes quatre (4) et cinq (5). 
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Installer l'imprimante en utilisant l'assistant d'ajout 

d'imprimante de Windows  

1. Ouvrir le Panneau de contr¹le du menu D®marrer. 

2. Cliquer sur Imprimantes et T®l®copieurs et s®lectionner dans la fen°tre qui s'ouvre 
Ajouter une imprimante . 

3. Suivre les consignes de l'Assistant d'Ajout d'imprimantes, les ®tapes variant suivant 
la version du syst¯me d'exploitation Windows utilis®. A l'®tape de s®lection du 

fabricant et du mod¯le d'imprimante, cliquer sur Disque fourni. 

4. Ins®rer le CD de NiceLabel dans le lecteur de CD-ROM et rechercher le dossier 

\Drivers.  

5. S®lectionner le dossier avec le nom de l'imprimante et cliquer sur Ouvrir/OK  pour 

revenir ¨ l'assistant d'Ajout d'imprimante. La liste de tous les mod¯les 

d'imprimantes disponibles dans cette marque va s'afficher. 

6. S®lectionner le mod¯le, cliquer sur Suivant et terminer l'installation. 

 

Avertissement de Windows XP concernant les pilotes sans signature num®rique 

Note: 

WindowsÈ 2000 et WindowsÈ XP vont vous demander de sauvegarder la proc®dure 

d'installation, puisque les pilotes NiceDriver n'ont pas la signature num®rique de 

Microsoft. Vous pouvez continuer l'installation en toute s®curit®. Les pilotes NiceDriver 

ne sont pas certifi®s par Microsoft mais ont fait l'objet de tests intensifs et sont 

compatibles avec toutes les exigences de Microsoft concernant les pilotes d'imprimantes. 

  

Installation de l'Edition Network  

Pr®sentation 

NiceLabel Automation Suite Network comporte deux parties: Le serveur et le poste de 

travail.  
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L'Edition de NiceLabel Automation Suite Network s'installe en deux fois. D'abord il faut 

installer le logiciel NiceLabel sur l'ordinateur serveur. Tous les fichiers doivent °tre 

accessibles aux clients. Ensuite vous pouvez installer NiceLabel sur les postes de travail. 

Cette installation peut se faire ¨ partir du serveur NiceLabel ou ¨ partir du CD NiceLabel. 

Le serveur et le client NiceLabel doivent °tre tous les deux accessibles dans le m°me 

LAN (R®seau local). 

Important!  

NiceLabel Automation Suite Network ne fonctionne pas si le client est connect® au 

serveur en WAN, par Internet ou autre connexion ¨ distance. 

Note: 

NiceLabel Express et NiceLabel Pro ne sont pas disponibles avec une licence r®seau. 

D®finir les droits d'acc¯s des clients Network 

Droits 

d'administrate

ur sur 

l'ordinateur 

local au 

moment de 

l'installation  

L'utilisateur qui installe NiceLabel sur l'ordin ateur client doit °tre 

soit Administrateur soit membre du groupe Administrateur.  

Acc¯s lecture- 

®criture ¨ la cl® 

HKEY_LOCA

L_MACHINE \

SOFTWARE 

pour 

l'installation, 

en lecture seule 

pour 

l'ex®cution de 

NiceLabel.  

Il est vital d'avoir les droits d'administrateur pour mettre ¨ jour les 

informations relatives ¨ NiceLabel dans le registre. Le registre 

Windows conserve les informations concernant l'installation de 

NiceLabel, les dossiers de fichiers et pour enregistrer les composants 

et les modules de NiceLabel. Pour l'installation il faut avoir des droits 

d'acc¯s lecture-®criture. Pour utiliser NiceLabel le reste du temps, des 

droits d'acc¯s lecture suffisent.  

Acc¯s lecture- 

®criture ¨ la cl® 

HKEY_CURR

ENT_USER\S

OFTWARE  

Les param¯tres sp®cifiques utilisateurs de NiceLabel sont conserv®s 

dans cette cl® d'enregistrement. Chaque utilisateur qui se connecte ¨ 

l'ordinateur a ses propres param¯tres. Il doit pouvoir mettre ¨ jour 

ses coordonn®es.  

Acc¯s Lecture- 

®criture au 

dossier syst¯me 

La version serveur de NiceLabel est install®e sur un ordinateur qui 

joue le r¹le de serveur de fichier. Aucun logiciel de NiceLabel ne 

fonctionne sur l'ordinateur serveur, il n'y a que les fichiers partag®s 
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sur le serveur 

d'installat ion 

de NiceLabel.  

avec les clients NiceLabel. Le dossier dans lequel le serveur NiceLabel 

est install® doit °tre partag® avec les clients. Ces fichiers peuvent °tre 

partag®s en lecture seule, except® pour un dossier. Le dossier Syst¯me 

doit °tre partag® int®gralement (lecture-®criture, suppression) avec 

les ordinateurs clients. Chaque client doit pouvoir mettre ¨ jour les 

fichiers.  

Acc¯s aux 

pilotes 

d'imprimantes.  

L'utilisateur doit pouvoir acc®der aux pilotes d'imprimante pour les 

utiliser pour l'impression. Tout d®pend du syst¯me Windows utilis®, 

mais en principe, les autorisations pour imprimer et les autorisations 

de lecture sont suffisantes.  

  

  

Installer le Client en mode automatique avec strat®gie de groupe 

On peut installer les postes clients de NiceLabel Automation Suite Network de deux 

manī res: 

1. Mode installation interactive. 

Il faut lancer manuellement l'installation sur chaque poste de travail. 

L'administrateur intelligent va utiliser l'application de bureau ¨ distance Remote 

Desktop, VNC ou autre pour avoir acc¯s ¨ l'ordinateur ¨ distance depuis une 

console centrale. Sinon l'administrateur doit s'asseoir devant chaque poste de 

travail pour y installer le client. 

2.  Mode installation automatique. 

Dans ce cas le client NiceLabel s'installe automatiquement avec une directive 

provenant de Windows Active Directory. 

La "Strat®gie de groupe" permet aux administrateurs de d®ployer le logiciel sans 

intervention d'utilisateur sur les postes de travail. Quand la strat®gie de groupe est en 

place le client NiceLabel peut s'installer automatiquement quand l'utilisateur se connecte 

au syst¯me la prochaine fois. L'installation du client NiceLabel peut °tre aussi forc®e ¨ 

tout moment. 

Pour profiter du mode d'installation automatique, Il faut pr®parer une installation de 

NiceLabel qui soit compatible avec la strat®gie de groupe. La strat®gie de groupe 

n®cessite la pr®paration de l'installation du logiciel sous forme d'un ensemble .MSI. 

Pour cr®er une installation .MSI, proc®der comme suit: 

1. Lancer l'installation du serveur de NiceLabel Automation Suite Network. 

2. Suivre les instructions ¨ l'®cran jusqu'¨ l'®tape  Installation de la strat®gie de 

groupe. Par d®faut cette installation est d®sactiv®e. 

3. Activer l'option Cr®er le fichier MSI pour d®ployer la strat®gie de groupe. 
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4. S®lectionner les composants client ¨ inclure dans le fichier d'installation .MSI. Les 

applications s®lectionn®es s'installeront sur les postes de travail. 

5. D®finir le chemin pour enregistrer le fichier .MSI. 

6. Cliquer sur Suivant. 

Le fichier .MSI va °tre g®n®r®. 

Une fois que le fichier d'installation .MSI est pr°t, on peut l'inclure dans la strat®gie de 

groupe. 

Plus de renseignement sur la strat®gie de groupe: 

¶ COMMENT: Utiliser la strat®gie de groupe Policy pour Installer le logiciel ¨ 
distance sur support.microsoft.com 

¶ Utiliser la strat®gie de groupe pour d®ployer des applications sur 
windowsnetworking.com 

Installation sur Windows Terminal Serv ices et Citrix Metaframe  

Avant de commencer une installation de Network sur un Windows Terminal Services ou 

Citrix Metaframe, lire le White Paper: Utilisation de NiceLabel avec Windows 2000 

Terminal Services and Citrix Metaframe. Le White Paper est disponible sur le CD 

NiceLabel, on peut le t®l®charger sur le site Internet de NiceLabel. 

Installer NiceLabel sur le serveur  

Veuillez suivre ces ®tapes pour installer NiceLabel sur le serveur r®seau: 

1. V®rifier que le dossier sur serveur destin® ¨ l'installation de NiceLabel dispose bien 

des pleins droits d'acc¯s. 

2.  Ins®rer le CD de NiceLabel dans le lecteur, la fen°tre d'installation va s'ouvrir 

automatiquement 

Note: 

Si l'assistant d'installation ne d®marre pas automatiquement, rechercher le r®pertoire 

principal sur le CD de NiceLabel et double-cliquer sur le fichier START.EXE. 

3. Cliquer sur Installer. Une nouvelle fen°tre s'ouvre montrant toutes les ®ditions de 

NiceLabel. 

4. Cliquer surNiceLabel Automation Suite Network (Server). 

5. Suivre les instructions. 

6. Pour S®lectionner l'emplacement du Serveur, donner l'emplacement du r®seau sur 

lequel il faut installer la partie serveur de l'®dition NiceLabel Automation Suite 

Network et cliquer sur Suivant. 

Note: 

Veiller ¨ utiliser une syntaxe UNC pour l'emplacement du r®seau: 

\\serveur\partage\fichier et non pas une syntaxe avec le lien vers le lecteur comme 

W:\partage\fichier. 

http://support.microsoft.com/kb/314934
http://support.microsoft.com/kb/314934
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Group-Policy-Deploy-Applications.html
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Group-Policy-Deploy-Applications.html
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7. On peut aussi donner l'emplacement d'un serveur secondaire qui prendra le relais 

en cas de panne du serveur primaire. Si un autre ordinateur peut servir de serveur 

secondaire pour NiceLabel, donner le chemin UNC du dossier appropri®. 

Note: En cas de doute laisser la zone vide, le serveur secondaire n'est pas indispensable. 

8. On peut cr®er un fichier d'installation MSI pour pouvoir d®ployer automatiquement 
les clients du logiciel sur les postes de travail en utilisant la strat®gie de groupe 

Active Directory. On pourra utiliser le fichier MSI pour une installation silencieuse 

ou surprise de NiceLabel. 

Note: En cas de doute, sauter cette ®tape optionnelle. 

9. Cliquer sur Suivant pour terminer l'installation. 

Note: 

Il faut imp®rativement s®lectionner un serveur et un disque partag® qui soient visibles de 

tous les postes de travail du domaine susceptibles d'utiliser NiceLabel. 

  

Utiliser un serveur primaire et un serveur  

D®terminer un serveur primaire et secondaire pour NiceLabel permet d'assurer un 

syst¯me d'impression d'®tiquette fiable. Avec ce sc®nario, les licences clients sont 

stock®es sur les deux serveurs en m°me temps. Chaque fois qu'on d®marre un client, il 

v®rifie sur le serveur primaire pour avoir une licence. Si le serveur primaire n'est pas 

disponible, le client va tenter d'acc®der au serveur secondaire pour y prendre la licence. 

La possibilit® de stocker les licences sur les serveurs primaire et secondaire rend la 

solution d'impression d'®tiquettes plus robuste. 

Note: 

- Pour installer les licences sur deux serveurs, cocher l'option Activer le serveur 

secondaire pendant l'installation du serveur et donner aussi le nom du second serveur et 

du dossier partag®. 

- Pour activer le client afin qu'il utilise une licence du serveur primaire et secondaire, 

v®rifier aussi l'Emplacement du r®seau secondaire (backup) et pas seulement 

l'Emplacement du r®seau primaire. 

L'avantage de cette solution est ®vident en cas de panne du serveur primaire, le serveur 

secondaire prendra le relais: 

¶ Les m°mes licences sont aussi disponibles sur le serveur secondaire. 

Note: 

Il suffit d'une seule cl® Logicielle Network pour installer les licences sur les deux 

serveurs. Par contre il faut fournir les chemins pour les deux serveurs lors de 

l'installation. Ne pas r®aliser s®par®ment l'installation des deux serveurs NiceLabel. 
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¶ La synchronisation de la gestion des utilisateurs et des stock est format est r®alis®e 
sur le serveur secondaire. 

Note: 

Cette synchronisation n'est r®alis®e que du serveur primaire sur le serveur secondaire. 

Lorsque le serveur primaire ne fonctionne pas, on peut continuer ¨ utiliser NiceLabel en 

se connectant au serveur secondaire. Mais les donn®es ne sont pas synchronis®es en 

retour sur le serveur primaire. 

¶ Les variables globales ne sont pas synchronis®es. Chaque client a ses propres 
fichiers en local pour stocker les valeurs des variables globales (par d®faut dans le 

dossier Syst¯me). Elles sont stock®es dans un fichier nomm® Globals.tdb. 

Pour changer d'emplacement ce fichier de variables globales, proc®der comme suit: 

1. Ouvrir Outils -> Options. 

2. Aller sur l'onglet Dossiers. 

3. S®lectionner le dossier appropri® pour les Variables. Pointer sur 

l'emplacement de ce dossier qui contient le fichier Globals.tdb. 

4. Cliquer sur OK . 

¶ Le journal n'est pas synchronis®. 

Pour changer d'emplacement le fichier du journal, proc®der comme suit: 

1. Ouvrir Outils -> Configurer le Journal. 

2. Aller sur l'onglet Avanc®   . 

3. S®lectionner le dossier appropri® pour l'Emplacement de la base de 

donn®es locale. Pointer sur l'emplacement du dossier qui contient le journal. 

4. Cliquer sur OK . 

Note: 

Quand on utilise un journal de type MS Access, il s'appelle 

LogDatabase.mdb. 

Installer NiceLabel sur le poste de travail  

Il y a deux mani¯res de proc®der : 

¶ Installer le client ¨ partir du CD. 
Installer le logiciel NiceLabel Automation Suite pour un utilisateur ¨ partir du CD 

de NiceLabel comme d®crit au chapitre Installer le logiciel.  

¶ Installer le client ¨ partir du r®seau. 
Installer NiceLabel client en d®marrant le fichier d'installation NiceLabel-

ProSuite5.exe ¨ partir du serveur NiceLabel.  

Pour installer le client ¨ partir du r®seau, proc®der ainsi qu'il suit: 

1. Ouvrir l'explorateur Windows. 

2. Rechercher l'ordinateur serveur de NiceLabel dans Mon voisinage r®seau. 

3. Rechercher le dossier o½ NiceLabel a ®t® install® sur le serveur. 

4. Double cliquer sur le fichier NiceLabel-ProSuite5.exe. 
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5. Suivre les instructions. Pour plus de d®tails vous pouvez aussi consulter le chapitre 

d'installation de l'®dition Un Utilisateur. 

Note: 

NiceLabel client install® sur un poste de travail doit avoir les pleins droits d'acc¯s (lire, 

®crire, supprimer) sur l'ordinateur serveur pour le sous dossier syst¯me. 

6. Cliquer sur Terminer  pour achever l'installation. 

Installation sur Windows Terminal Services et Citrix Metaframe  

Avant de commencer une installation de Network sur un Windows Terminal Services ou 

Citrix Metaframe, lire le White Paper: Utilisation de NiceLabel avec Windows 2000 

Terminal Services and Citrix Metaframe. Le White Paper est disponible sur le CD 

NiceLabel, on peut le t®l®charger sur le site Internet de NiceLabel. 

Utilisation du Gestionnaire de Licence  

Le programme de Gestionnaire de licences sert ¨ contr¹ler et g®rer les licences r®seau. Le 

Gestionnaire de licence affiche les coordonn®es du client en cours et fournit aussi un 

aper­u sur l'occupation de toutes les licences. 

On peut l'utiliser aussi pour activer et d®sactiver le mode hors-ligne des postes de travail. 

Le mode Hors-ligne permet aux postes de travail s®lectionn®s de fonctionner malgr® 

l'indisponibilit® ou l'inaccessibilit® du serveur de NiceLabel. On l'utilise quand il faut 

imprimer sur des mobiles ou pour continuer la production d'®tiquettes quand le serveur ne 

fonctionne pas. 

Avantage du Mode hors-ligne: Le client n'a pas ¨ v®rifier la pr®sence du serveur r®seau. 

Le client d®marre automatiquement en mode hors-ligne. Si le d®lai de bail expire, il 

cessera de fonctionner, et il faut renouveler la licence en supprimant cette option et en 

reconnectant le client au serveur r®seau. 

Note: 

La licence Hors-ligne dure 14 jours. 

Emplacement des param¯tres de l'application:NiceLabel garde les param¯tres dans le 

dossier Syst¯me. Par d®faut, ce dossier est disponible sur le serveur r®seau et il est 

partag® avec tous les clients r®seau. Mais on peut aussi garder les param¯tres sur le poste 

de travail; ils ne sont alors accessibles qu'au client NiceLabel. 

La table situ®e au bas de la boite de dialogue affiche l'occupation des licences.  

Activer le mode hors -ligne de l'®dition Network 

NiceLabel Automation Suite Network d®pend du serveur r®seau sur lequel se trouvent les 

fichiers de programme de NiceLabel et les donn®es communes utilis®es par tous les 

postes de travail. En cas de probl¯me de serveur ou de r®seau, rien ne fonctionnera. Dans 
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ces cas-l¨, le mode hors lignes permet aux postes de travail de fonctionner mais avec 

certaines limites. 

Le mode Hors-ligne est aussi utile pour utiliser le logiciel d'®tiquetage avec des 

ordinateurs portables. Dans une Soci®t® qui dispose d'une version Network de NiceLabel 

certains postes de travail sont install®s sur des ordinateurs portatifs. Si un tel ordinateur 

est d®tach® du r®seau, NiceLabel ne peut pas fonctionner sauf en mode Hors-ligne. 

On peut mettre NiceLabel en mode hors-ligne avec le programme de Gestionnaire de 

Licence. En d®marrant le Gestionnaire de Licence ¨ partir du menu Aide, il utilise une 

licence pour lui-m°me. Cette licence peut °tre disponible en mode Hors-ligne. Si cette 

option est activ®e, le poste de travail utilis® fonctionnera sans serveur ou sans r®seau en 

ligne, et occupera cette licence-l¨.  

Le mode hors-ligne utilise la licence en permanence. Si on d®marre NiceLabel 

Automation Suite Network, il n'occupe pas d'autre licence, et quand on le quitte, il ne 

lib¯re pas non plus cette licence. Le nombre de licences disponibles est r®duit d'une unit®. 

S'il est n®cessaire de lib®rer la licence Hors-ligne, il faut utiliser le Gestionnaire de 

Licence: cliquer sur le bouton Hors-ligne pour d®sactiver ce mode et la licence sera 

lib®r®e. 

Le mode Hors-ligne ne peut fonctionner que si NiceLabel est install® en local. Veiller ¨ 

s®lectionner l'option Copier les fichiers sur le disque dur local dans le programme 

d'installation, sur tous les postes de travail sur lesquels on veut activer le mode hors-

ligne. Tous les fichiers de programme de NiceLabel doivent °tre install®s sur le disque en 

local. 

 

Quand NiceLabel d®marre en mode hors-ligne, il utilise les copies locales des fichiers 

syst¯me de NiceLabel. Pour cela il faut faire une copie locale du dossier syst¯me ¨ partir 

de l'ordinateur serveur de NiceLabel. Quand NiceLabel Pro d®marre, il d®termine si le 

serveur est accessible. Si oui, il utilise les fichiers du serveur, si non il utilise la copie 

locale des fichiers syst¯me. 

Quand le poste de travail fonctionne en mode hors-ligne, certaines fonctionnalit®s de 

NiceLabel Automation Suite Network ne sont pas utilisables. 

Note: Quand on active un client NiceLabel Pro avec une licence provenant d'une ®dition 

NiceLabel Print Center, on peut mettre en mode hors ligne en utilisant la m°me 

proc®dure que pour un client NiceLabel Automation Suite Network. 

Limitations du mode Hors - ligne de Network  

Variables 

Globales  

Impossible d'utiliser les variables globales en mode hors-

ligne. Si on utilise en m°me temps une copie locale de 

variable globale et une copie d'un autre poste de travail ou 
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du serveur, les num®ros de s®rie seront dupliqu®s.  

Journal  Si on utilise un Journal MS Access, il est cr®®, mais n'est pas 

inclus dans le journal principal lorsque le mode En-ligne est 

restaur®. 

Si on utilise un journal en fichier texte dont le chemin n'est 

pas accessible, il ne sera pas op®rationnel.  

Emplacemen

t des 

®tiquettes, 

bases de 

donn®es, 

graphiques, 

etc.  

Les fichiers n®cessaires sont tous disponibles. NiceLabel ne 

les dupliquera pas. 

Sous Windows 2000 (ou plus r®cent) on peut acc®der au 

syst¯me hors ligne directement dans Windows avec l'option 

Hors ligne.  

Nombre de 

clients Hors-

ligne  

Le nombre maximum de poste de travail en Hors-ligne est 

limit® ¨ la moiti® des licences acquises.  

protection 

utilisateur  

En mode hors-ligne, la protection de connexion et les noms 

d'utilisateurs sont d®sactiv®s  

P®riode 

d'utilisation  

Le client Hors-ligne ne peut pas utiliser une licence 

NiceLabel pour une dur®e illimit®e. Chaque licence dispose 

d'une p®riode d'utilisation de 15 jours. S'il ne se reconnecte 

pas au serveur avant la fin des 15 jours, sa licence expire, 

elle est lib®r®e pour un autre client. 

La p®riode de concession tient compte aussi de la licence 

utilis®e par un ordinateur qui ne se connectera plus en ligne 

pour la rendre normalement (crash d'ordinateur, vol etc.). 

Lorsque la p®riode expire, la licence revient dans le groupe 

de licences disponibles sur le serveur.  

  

Transf®rer une Edition Network sur un nouveau serveur 

Pour transf®rer une Edition NiceLabel Automation Suite Network sur un autre serveur, il 

faut veiller ¨ respecter les consignes suivantes: 

1. D'abord pr®parer le nouvel ordinateur serveur. Il faut installer en totalit® la m°me 

version de NiceLabel Automation Suite Network. Pour cela voir la proc®dure 

d®crite au chapitre Installer NiceLabel sur le serveur. On peut utiliser le num®ro 

de cl® Network en possession si la limite de l'activation n'est pas atteinte. 
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2. D®sactiver le logiciel. Aller dans Aide -> G®rer la licence, et suivre les 

instructions. Il faudra pouvoir acc®der ¨ Internet au cours du processus. La 

cl® logicielle de l'®dition Network sera restitu®e au serveur d'activation. Voir 

les chapitres suivants pour plus d'information. 

3. Lorsque NiceLabel est correctement install® et activ® sur le nouveau serveur, il ne 
reste plus qu'¨ restaurer les param¯tres du pr®c®dent programme et les fichiers de 

donn®es. 

Voici la liste des fichiers ¨ copier imp®rativement sur le nouveau serveur: 

¶ Variables globales (GLOBALS.TDB) 

¶ Param¯tres de NiceLabel et liste des utilisateurs (SETTINGSDB.MDB) 

¶ Journal (LOGDATABASE.MDB) 

¶ Fichier de d®finition d'algorithme personnalis® (ALGO.DEF) 

¶ Base de donn®es Stock (STOCKDB.MDB) 

Ces fichiers se trouvent dans le dossier Syst¯me de l'installation du serveur. Quand 

cette ®tape est achev®e, la nouvelle installation de NiceLabel a r®cup®r® tous les 

param¯tres de l'ancienne. 

Note: 

S'assurer que personne n'utilise NiceLabel pendant la copie des fichiers. 

3. Il reste une chose ¨ faire: Copier les fichiers d'®tiquettes, formulaires et bases de 
donn®es sur le nouveau serveur. Par d®faut, NiceLabel utilise la structure de 

r®pertoires avec plusieurs sous-dossiers, chacun avec ses fichiers: 

¶ Etiquettes pour les fichiers d'®tiquettes (.LBL) 

¶ Forms pour les fichiers de formulaires (.OFF) 

¶ Database pour les fichiers de bases de donn®es 

Copier le contenu de ses dossiers sur le nouveau serveur pour cr®er une sauvegarde 

de ces fichiers. 

Recouvrement des licences perdues  

Quand un client NiceLabel se connecte au serveur, il occupe une licence. Si pour une 

raison quelconque l'ordinateur client s'arr°te de r®pondre, se g¯le ou se verrouille, et qu'il 

faut le red®marrer, la licence est toujours en cours d'utilisation c¹t® serveur. 

Il y a un moyen simple de recouvrer cette licence. Apr¯s red®marrage de l'ordinateur, 

relancer NiceLabel. Le client retrouvera sa licence pr®c®dente sur le serveur et n'en 

occupera pas une autre. Ensuite fermer NiceLabel et la licence sera lib®r®e. 
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Enterprise_Print_Manager 

Introduction ¨ Enterprise Print Manager 

Note: Le contenu de ce chapitre s'applique au produit NiceLabel Print Center Enterprise . 

NiceLabel Print Center comporte deux modules (NiceLabel Automation Suite et 

NiceLabelEnterprise Print Manager). 

Sur les postes de travail, on utilise NiceLabel Pro pour la conception des ®tiquettes. Dans 

NiceLabel Pro, un service appel® Label Services contr¹le le traitement local de 

l'impression. 

Le statut de l'imprimante et du travail est envoy® au serveur sur lequel le composant 

NiceLabelEnterprise Print Manager (EPM) contr¹le de mani¯re centralis®e le processus 

d'impression de chacun des postes de travail NiceLabel. NiceLabelEPM m®morise dans 

ses bases de donn®es (Microsoft SQL Server) toutes les informations client. 

NiceLabelEPM est un portail Web. On peut utiliser tous les explorateurs Internet pour le 

contr¹ler ¨ partir d'un ordinateur ou de n'importe quel poste du r®seau. On peut afficher 

l'®tat de chaque client NiceLabel, afficher les journaux d'®v¯nements ou d'erreurs, g®rer 

les travaux d'impression et cr®er des alertes.  

NiceLabelEPM vous pr®vient d¯s l'arriv®e d'une condition pr®d®finie, par exemple, une 

erreur, une attention ou une simple confirmation d'ex®cution d'un travail d'impression. Il 

y a plusieurs options de notification possibles: email (par SNMP), message Net Send, 

flux RSS 2.0 ou SMS envoy®s sur un t®l®phone mobile. 

On peut d®terminer des autorisations d'acc¯s diff®rentes pour chaque utilisateur. Par 

d®faut, tous les utilisateurs ont les pleins droits d'acc¯s. Pour modifier les autorisations, se 

r®f®rer au guide utilisateur de NiceLabel Pro. 

Pour acc®der ¨ EPM, proc®der comme suit: 

1. Ouvrir l'Explorateur Internet. 

2. Saisir l'adresse de l'EPM: 

 

http://server/EMP/Home.aspx 

Note: Server ci-dessus signifiant le nom de l'ordinateur sur lequel est install® EPM. 

Pour plus d'information se r®f®rer au Guide utilisateur de NiceLabelEPM. 

  

Label Services  

Lors de l'installation de NiceLabel, un service appel® Label Services (LblServices.EXE) 

est install® sur chaque poste client. Label Services tourne aussi derri¯re NDH.EXE. Ces 
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deux services contr¹lent l'imprimante locale et l'®tat de ses impressions et transf¯rent ces 

donn®es dans le journal local.  

Les statuts de l'imprimante et des travaux sont envoy®s aussi ¨ NicePrintQueue tout 

comme ¨ NiceLabelEnterprise Print Manager pour la mise ¨ jour du journal d'impression 

central . Ce journal contient toutes les informations concernant les travaux imprim®s et 

les ®tats des imprimantes. 

Note: Si Label Services ne fonctionne pas, NiceLabel client ne peut pas envoyer le 

rapport d'impression ¨ NiceLabelEnterprise Print Manager (EPM). 

Qunad on arr°te Label Service, les fonctionnalit®s suivantes s'arr°tent aussi: 

¶ Impression avanc®e - Le retour du spouler Windows concernant l'avanc®e du 

travail d'impression est ®crit dans le journal de NiceLabel. 

¶ Communication active entre le client NiceLabel et Enterprise Print Manager (envoi 

du travail d'impression /des ®v¯nements du client ¨ l'EPM). 

¶ NicePrintQueue. 

Si l'une de ces fonctions ne marche pas, on peut v®rifier le statut de Label Services sur le 

poste de travail NiceLabel. 

Pour v®rifier l'®tat de Label Services, proc®der comme suit: 

1. Ouvrir Panneau de Configuration -> Outils administratifs . 

2. Double-cliquer sur l'ic¹ne Services. 

 La liste de tous les services enregistr®s sous Windows va s'ouvrir. 

3. Pour lancer le service Label Services, cliquer ¨ droite dessus et s®lectionner 

D®marrer  dans le menu contextuel. L'®tat du service va passer en D®marr®. 

Désactiver le logiciel 

D®sactiver le logiciel 

Lorsqu'on utilise NiceLabel en l'activant avec une Cl® logicielle, on peut maintenant le 

d®sactiver pour changer facilement la licence de poste de travail. Cette d®sactivation 

marche aussi bien pour les cl®s logicielles monoposte que pour les r®seaux. 

Note: L'utilisation de la d®sactivation permet surtout de changer le logiciel de poste de 

travail. Pour le r®installer ou l'actualiser sur le m°me poste de de travail, il ne faut pas le 

d®sactiver. 

Pour d®sactiver le logiciel, proc®der comme suit: 

1. D®marrer NiceLabel Pro. 

2. S®lectionner Aide -> G®rer la Licence. 
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3. S®lectionner l'option G®rer la licence de la cl® logicielle actuelle and cliquer sur 

Suivant. 

4. S®lectionner l'option D®sactiver le logiciel et suivre les instructions. 

Note: Il faut que l'ordinateur ait un acc¯s Internet pour retourner la licence au serveur 

d'activation. 

En d®sactivant la licence d'une cl® logicielle Network, on d®sactive le serveur. Tous les 

utilisateurs du logiciel perdent leur licence et il tourne alors en mode DEMO sur leurs 

postes. 

On peut aussi d®sactiver le logiciel en le d®sinstallant. Au cours de la d®sinstallation, 

l'application va proposer de supprimer la licence. Si on choisit de ne pas supprimer la 

licence, il ne sera pas n®cessaire de r®activer le logiciel lors de la r®installation sur le 

m°me poste de travail. Mais on ne pourra pas l'activer sur un autre poste de travail. 

Installer une Edition Pocket 

Pr®sentation 

Pocket NiceLabel permet de cr®er des ®crans d'entr®e de donn®es performants pour un 

p®riph®rique mobile.  

Avec Pocket NiceLabel les utilisateurs peuvent imprimer des ®tiquettes avec code ¨ 

barres directement sur des p®riph®riques mobiles Windows connect®s avec des 

imprimantes thermiques par WiFi, Bluetooth, Infra-rouge ou c©ble s®rie. En plus, Pocket 

NiceLabel autorise l'impression d'®tiquettes avec codes ¨ barres dans un r®seau. En 

utilisant NiceWatch, on peut imprimer des ®tiquettes avec codes ¨ barres sur un serveur 

d'impression centralis® qui assure l'impression. Pocket NiceLabel et l'impression 

centralis®e avec NiceWatch offrent une application vraiment mobile d'impression 

distribu®e. 

Pocket NiceLabel peut °tre aussi utilis® comme moteur d'impression (serveur ActiveX) 

pour activer d'autres applications sur le p®riph®rique mobile afin de contr¹ler les 

fonctions d'impression. L'utilisation de Pocket NiceLabel comme moteur d'impression 

int®resse les int®grateurs de syst¯mes et les d®veloppeurs de logiciels qui d®sirent utiliser 

Pocket NiceLabel comme module d'impression des ®tiquettes pour leurs applications 

mobiles. Pour plus d'informations sur ce type d'utilisation de Pocket NiceLabel se 

renseigner sur le site web www.nicelabel.com. 

Installer et tester un p®riph®rique mobile 

Avant d'installer Pocket NiceLabel, il vaut mieux se familiariser avec le p®riph®rique 

mobile. Il faut conna´tre le type de processeur et le syst¯me d'exploitation Windows CE 

qu'il utilise. En plus, il faut savoir ®tablir des communications entre l'ordinateur de bureau 
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et le p®riph®rique mobile en partenariat avec ActiveSync, un p®riph®rique mobile et 

l'imprimante d'®tiquette (thermique) par c©ble s®rie, WiFi, Infra-rouge ou Bluetooth.  

Se r®f®rer ¨ la documentation fournie avec le p®riph®rique mobile pour tous ces 

renseignements. 

Instal ler un Pocket NiceLabel  

Avant d'installer un Pocket NiceLabel, il faut disposer des ®l®ments suivants: 

¶ Un CD-ROM NiceLabel 

¶  Guide utilisateur pour Pocket NiceLabel 

¶ Num®ro de s®rie ¨ 25 chiffres (Num®ro d'acc¯s Client - CAL) 

Note: 

Il faut se connecter avec les droits d'administrateur pour installer le logiciel correctement. 

Ensuite il faut v®rifier que le p®riph®rique mobile fonctionne correctement, y compris la 

synchronisation de fichier avec ActiveSync et toutes ses capacit®s d'impression. 

Pour installer Pocket NiceLabel, proc®der comme suit: 

1. Connecter le p®riph®rique mobile ¨ l'ordinateur de bureau.  

2. S'assurer qu'une association ActiveSync est ®tablie entre les deux. 

3. Ins®rer le CD-ROM NiceLabel dans le lecteur CD.   L'application STARTUP.EXE 

va d®marrer automatiquement. Sinon, aller dans le dossier óX:\ô et cliquer sur le 

fichier START.EXE ('X' correspondant ¨ la lettre du lecteur CD-ROM). La fen°tre 

de Produits NiceLabelva s'ouvrir. 

4. Cliquer sur Installer . 

5. Cliquer sur  Editions pour impression sur mobiles (WinCE) . 

6. Cliquer sur Pocket NiceLabel et suivre les consignes. 

7. S®lectionner le Syst¯me d'exploitation correcte ou la  Plate-forme du 

p®riph®rique. 

8. Suivre les consignes pour terminer l'installation. 

9. Quand l'installation de Pocket NiceLabel sur le PC de bureau est achev®e, 

ActiveSync d®marre pour transf®rer les fichiers n®cessaires sur le p®riph®rique 

mobile. Suivre les consignes sur les deux ®crans. 

Activer le Logiciel 

Activation de NiceLabel -  Pr®sentation 

Les instructions suivantes concernant l'activation sont valables tant pour l'®dition 

monoposte que pour l'®dition NiceLabel r®seau. 

Il faut activer le logiciel NiceLabel pour l'utiliser, sinon il ne fonctionne qu'en mode 

DEMO. 
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L'utilitaire d'activation du produit d®marre toujours apr¯s l'installation. On peut aussi le 

d®marrer ¨ partir du logiciel (Aide -> G®rer la licence ) pour changer le type d'activation 

ou ajouter des licences ¨ une ®dition r®seau. 

Il y a trois types d'activation de NiceLabel: 

¶ Activation par la cl® ®lectronique 

¶ Activation par la cl® logicielle monoposte 

¶ Activation de la licence r®seau 

Note: 

NiceLabel Express et NiceLabel Pro n'ont pas de licence r®seau. 

¶ Serveur de licences Enterprise Print Manager 

Activation d'une cl® ®lectronique: 

NiceLabel avec une cl® ®lectronique peut fonctionner imm®diatement apr¯s l'installation. 

Passer au chapitre Installer la cl® parall¯le ou Installer la cl® USB. 

 Activation d'une cl® logicielle pour utilisateur unique: 

NiceLabel avec une cl® logicielle doit °tre activ® pour r®cup®rer toutes ses 

fonctionnalit®s. La cl® logicielle est une s®quence de 25 caract¯res. 

Activation d'une cl® logicielle Network: 

La partie serveur de l'®dition de NiceLabel Automation Suite Network s'active de la 

m°me mani¯re qu'un NiceLabel avec une cl® logicielle. La licence r®seau a une s®quence 

de 25 caract¯res. L'activation de la partie serveur activera aussi le client sur le poste de 

travail en cours. Les autres postes de travail doivent °tre activ®s s®par®ment. Se r®f®rer au 

chapitre Activer de clients Network suppl®mentaires. 

Serveur de licence de l'Enterprise Print Manager: On peut activer le client NiceLabel 

avec une licence provenant de l'Enterprise Print Manager (EPM). Enterprise Print 

Manager fait partie des produits de NiceLabelNiceLabelEnterprise Series avec l'®dition 

NiceLabel Print Center. Avant d'activer le client, on doit activer NiceLabel Print 

Center. 

Activer NiceLabel avec une licence via Enterprise Print Manager  

Enterprise Print Manager (EPM) fait partie de l'®dition NiceLabel Print Center 

Enterprise. EPM dispose des licences clients de NiceLabel sur son serveur de licences. 

Pour activer le client NiceLabel via EPM, proc®der comme suit: 

1. Quand l'installation du client NiceLabel est termin®e, lancer NiceLabel Pro. Une 
fen°tre de pr®caution s'ouvre. 

2. Cliquer sur G®rer la licence. La fen°tre G®rer la licence s'ouvre. 
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3. S®lectionner Activer le produit  et cliquer sur Suivant. 

 

S®lection de l'activation par le "Serveur de licence de Enterprise Print Manager" 

4. Cocher Serveur de licences de Enterprise Print Manager et cliquer sur Suivant.  

5. Saisir le nom du serveur Windows sur lequel NiceLabelEPM est install®, cliquer 
sur Suivant. 

Si on r®ussit ¨ r®cup®rer la licence sur l'EPM, les param¯tres de connexion du client 

NiceLabel vont changer afin d'envoyer toutes les informations aux journaux situ®s sur 

EPM. 

Note: Lorsqu'on utiliser une licence depuis EPM, on peut enregistrer les donn®es du 

journal soit uniquement sur EPM, soit uniquement dans la basse de donn®es locale MS 

Access, soit dans les deux. Pour changer les param¯tres du journal ouvrir Outils -> 

Options et effectuer les modifications. 

Si NiceLabel Print Center n'est pas encore activ®, on n'y trouve aucune licence 

disponible. Il faut imp®rativement commencer par activer NiceLabel Print Center. 
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Prendre la cl® logicielle d'activation de 25 caract¯res et suivre les instructions donn®es, 

ou se r®f®rer au guide utilisateur de NiceLabel Print Center. 

Activer Pocket NiceLabel  

Note: 
Ce chapitre s'applique ¨ l'®dition NiceLabel Automation Suite qui comporte une Licence 

Pocket NiceLabel avec Acc¯s Client (CAL). 

Pocket NiceLabel arrive avec un num®ro ¨ 10 chiffres de licence (Client Access License - 

CAL) qui lib¯re le mode DEMO et permet d'imprimer des ®tiquettes sans limitations ¨ 

partir d'un terminal mobile Windows. 

Pour obtenir la Licence CAL du Pocket NiceLabel, il faut pouvoir se connecter ¨ Internet 

sur l'ordinateur. Proc®der comme suit: 

1. D®marrer NiceLabel Pro. 

2. S®lectionner G®rer la Licence dans le menu Aide. 

3. Cocher l'option G®rer la licence de la cl® logicielle actuelle. 

Cliquer sur Suivant. 

4. S®lectionner l'option Obtenir la cl® logicielle de l'®dition Pocket PC. 

Cliquer sur Suivant. 

La page Web d'activation de Pocket NiceLabel s'ouvrira. 

5. V®rifier que le nÁ de la cl® logicielle est correctement saisi. 

6. Cliquer sur le bouton Obtenir une cl® gratuite de Pocket NiceLabel. 

La cl® du Pocket NiceLabel s'affichera ¨ l'®cran. 

Pour enregistrer Pocket NiceLabel sur le p®riph®rique, proc®der comme suit: 

1. Ouvrir D®marrer/ Programmes/ Dossier Pocket NiceLabel/ Pocket NiceLabel. 

2. Lire le message de DEMO et taper sur OUI . 
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3. Entrer l'information requise dans la boite de dialogue sur le p®riph®rique mobile et 
cliquer sur Activer . 

 

L'activation de Pocket NiceLabel avec un p®riph®rique mobile supprimera les limitations 

du mode DEMO. Le num®ro CAL re­u avec le NiceLabel Automation Suite initial pour 

WindowsCE n'est valide que pour un (1) terminal mobile. Pour utiliser plusieurs 

p®riph®riques mobiles, contacter votre fournisseur NiceLabel pour r®aliser une mise ¨ 

jour de la Licence (CAL) pour plusieurs terminaux. 
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D®placer la licence d'un ordinateur ¨ un autre 

NiceLabel tourne en mode illimit® sur chaque ordinateur sur lequel on l'a activ®. On peut 

activer NiceLabel avec une cl® ®lectronique ou une cl® logicielle (licence monoposte ou 

r®seau). 

Pour d®placer la licence NiceLabel sur un autre ordinateur quand on a une Cl® 

®lectronique, il faut proc®der ainsi: 

1. D®connecter la cl® ®lectronique NiceLabel (USB ou parall¯le) de l'ordinateur. 

2. Installer NiceLabel sur un nouvel ordinateur. 

Suivre les diff®rentes ®tapes du chapitre Installer le logiciel. 

3. Activer NiceLabel sur le nouvel ordinateur. 

Suivre les diff®rentes ®tapes du chapitre Activer le logiciel avec une cl® 

®lectronique. 

Pour d®placer une licence NiceLabel sur un autre ordinateur quand on a une Cl® 

logicielle (num®ro de 25 caract¯res), proc®der comme suit: 

1. Lancer NiceLabel Pro sur l'ordinateur actif. 

2. S®lectionner Aide -> G®rer la Licence. 

3. Cocher l'option Gestion de la licence de cl® logicielle actuelle. 

4. Cliquer sur Suivant. 

5. Cocher l'option D®sactiver la licence et cliquer sur Terminer . 

S®lectionner cette option va supprimer la licence de l'ordinateur et l'enregistrer sur 

le serveur d'activation de NiceLabel. 

Note: L'ordinateur doit °tre connect® ¨ Internet pour transf®rer la licence au serveur 

d'activation de NiceLabel. 

6. Installer NiceLabel sur le nouvel ordinateur. 

Suivre les diff®rentes ®tapes du chapitre Installer le logiciel. 

7. Activer NiceLabel sur le nouvel ordinateur. 

Suivre les diff®rentes ®tapes du chapitre Activer une ®dition monoposte. 

Activer NiceLabel avec une cl® ®lectronique 

On peut activer les ®ditions NiceLabel pour utilisateur unique (Express, Pro et Suite) avec 

une cl® parall¯le ou une cl® USB. Il est impossible d'activer une ®dition NiceLabel 

Automation Suite Network avec une cl® ®lectronique!  

Avant d'activer l'®dition NiceLabel utilisateur unique avec une cl® ®lectronique Il faut que 

l'installation du logiciel soit termin®e sur le PC. 

Activer NiceLabel avec une cl® parall¯le 
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Pour activer NiceLabel avec une cl® parall¯le, proc®der comme suit: 

1.  Eteindre votre ordinateur et votre imprimante. 

2.  Connecter la cl® directement sur le port parall¯le (port LPT ou PRN) de votre 

ordinateur. 

S'assurer que les pins de la cl® soient bien branch®s dans les trous du port. Visser 

les deux vis pour s®curiser la cl®. 

Note: 

Ne pas essayer d'enlever les vis. 

Ne pas essayer de connecter la cl® directement ¨ l'imprimante ou sur un port s®rie de 

l'ordinateur. Ca pourrait endommager autant la cl® que l'ordinateur . 

3. D®marrer NiceLabel. Une fen°tre d'avertissement va s'ouvrir. 

4. Cliquer sur le bouton G®rer la Licence. La fen°tre G®rer la licence s'ouvrira. 

5. S®lectionner Activer le produit  et cliquer sur Suivant. 

6. S®lectionner Cl® ®lectronique et cliquer sur Suivant. Une nouvelle fen°tre G®rer la 

licence affichera toutes les informations concernant la cl® du logiciel NiceLabel. 

7. Cliquer sur Terminer  et le logiciel de NiceLabel d®marre en mode activ®. 

Note: 

Il ne faut pas connecter une imprimante s®rie sur la cl® : les connecteurs ne sont pas 

compatibles. Connecter toujours une imprimante s®rie ¨ un port s®rie et la cl® 

®lectronique au port parall¯le. L'impression ne se fait pas ¨ travers la cl®. 

  

Activer NiceLabel avec une cl® USB 



Installation et Activation 
  
  

 

  

42 

Guide D'utilisateur NiceLabel Pro 

 

 

Pour activer NiceLabel ave une cl® USB, proc®der ainsi qu'il suit : 

1. 1. Brancher la cl® USB dans un port USB disponible. 

2. Lancer NiceLabel.  Une fen°tre d'avertissement va s'ouvrir. 

3. Cliquer sur le bouton G®rer la Licence.  La fen°tre G®rer la licence s'ouvrira. 

4. S®lectionner Activer le produit  et cliquer sur Suivant. 

5. S®lectionner Cl® ®lectronique et cliquer sur Suivant. Une nouvelle fen°tre G®rer la 

licence affichera toutes les informations concernant la cl® du logiciel NiceLabel. 

6. Cliquer sur Terminer  et le logiciel de NiceLabel d®marre en mode activ®. 

Activer des Clients Network su ppl®mentaires 

Le client Network install® sur le m°me poste que le serveur de NiceLabel Automation 

Suite Network, se trouve activ® automatiquement en m°me temps que le serveur. Pour 

activer des clients NiceLabel Automation Suite Network sur d'autres postes de travail, 

suivre ces ®tapes: 

1. Installer NiceLabel Automation Suite sur le poste de travail. 

2. Ouvrir NiceLabel. Comme il ne trouve pas de licence valide, il ouvre la fen°tre du 
gestionnaire de licence.  

3. Cocher Cl® logicielle Network et cliquer sur Suivant. 

4. Rechercher l'emplacement de l'installation de NiceLabel Automation Suite 

Network et cliquer sur Suivant. 

L'information concernant la licence va se copier depuis le serveur. 

Note: 

Attention ¨ bien utiliser la syntaxe UNC lors de la r®f®rence ¨ l'emplacement sur le 

r®seau. Utiliser la syntaxe \\serveur\partage\fichier et non la syntaxe avec le lien au 

disque W:\partage\fichier. 

   Le client NiceLabel Automation Suite Network est activ®. Une version NiceLabel ne 

peut tourner sur le poste de travail que si le serveur NiceLabel a suffisamment de licences 

disponibles. Sinon il va tourner en mode Demo jusqu'¨ ce qu'un client connect® ferme son 

NiceLabel. 
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Activer l'Edition Network  

Pour activer l'®dition NiceLabel Automation Suite Network il faut une cl® logicielle de 25 

caract¯res. L'®dition r®seau ne peut pas °tre fournie avec une cl® ®lectronique parall¯le ou 

USB. Avant de lancer le processus d'activation de NiceLabel, il faut se familiariser avec 

la terminologie suivante: 

¶ Num®ro de cl®: S®quence de 25 caract¯res fournie avec le logiciel NiceLabel. 

¶ Num®ro d'enregistrement: Num®ro unique g®n®r® au cours du processus 

d'activation. Le num®ro d'enregistrement valide la cl® logicielle saisie. 

¶ Code d'activation: R®cup®r® sur le site Internet d'activation de NiceLabel. Le 

code d'activation active le logiciel sur l'ordinateur. 

Pour activer le logiciel NiceLabel Automation Suite Network, proc®der comme suit: 

1. Apr¯s avoir install® le serveur et les clients de l'®dition NiceLabel Automation 
Suite Network, lancer NiceLabel ¨ partir du serveur. Il ne trouve pas de licence 

valide. Cliquer sur le bouton G®rer la Licence.  

2. Cocher Cl® logicielle Network et cliquer sur Suivant. 

3. Le chemin de l'emplacement du r®seau primaire doit °tre identique ¨ celui qui a ®t® 
saisi ¨ l'installation (voir chapitre Installer le logiciel sur le serveur) et cliquer sur 

Suivant. 

Note: 

Attention ¨ bien utiliser la syntaxe UNC pour l'emplacement du r®seau. Utiliser la 

syntaxe \\serveur\partage\fichier au lieu de la syntaxe avec le lien au disque 

W:\partage\fichier. 

4. Saisir les coordonn®es client requises ainsi que le num®ro de la cl® et cliquer sur 
Suivant.  

5. Pour activer le logiciel automatiquement, cliquer sur le lien Se connecter au 

serveur d'activation (recommand®). 

6. Pour activer le logiciel manuellement, cliquer sur le lien Internet d'acc¯s ¨ la page 

Web d'activation. L'explorateur Internet va ouvrir le site Web d'activation du 

num®ro de cl® de NiceLabel Automation Suite Network. 

¶ Saisir le num®ro de cl® et le num®ro d'enregistrement (registration number). 

Saisir les coordonn®es utilisateur demand®es. 

¶ Cliquer sur le bouton Activate pour r®cup®rer le Code d'Activation. 

¶ Copier le code d'activation et le coller dans le champ Code d'Activation dans 

la fen°tre G®rer la licence ï Code d'Activation de NiceLabel. 

7.    Cliquer sur Suivant et suivre les invites pour achever le processus d'activation. 

Note: 

On peut activer NiceLabel quand l'ordinateur n'a pas d'acc¯s ¨ Internet.  

Dans ce cas: 
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1. Suivre les ®tapes une (1) ¨ quatre (4) de la section pr®c®dente. 

2. Mettre par ®crit le num®ro de cl® et le num®ro d'enregistrement. 

3. Mettre par ®crit l'adresse du site Internet d'activation. 

Note: On peut aussi cliquer sur le bouton Enregistrer les donn®es et enregistrer 

les informations d'activation dans le fichier texte. comme ­a il n'est pas n®cessaire 

de mettre par ®crit les num®ros. 

4. Aller sur l'ordinateur disposant d'un acc¯s ¨ Internet et ouvrir la page Web 
d'activation dans l'explorateur Internet. 

5. Saisir le num®ro de cl® et le num®ro d'enregistrement (Registration number). Saisir 

toutes les coordonn®es demand®es. 

 

Site Internet d'activation 

6. Cliquer sur le bouton Activate pour r®cup®rer le code d'Activation. Le mettre par 

®crit. 

Note: 

Les num®ros de cl® et d'enregistrement, le code d'activation et toutes les autres 

informations doivent respecter la casse. Faire attention en les mettant par ®crit. 

7. Revenir ¨ l'ordinateur NiceLabel sur lequel la fen°tre G®rer la Licence est toujours 
ouverte. 

8. Saisir le code d'activation. 






































































































































































































































































































































































































































